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PROTOKOL

2 kontroli obiektu Przedszkola Publicznego Nr 4 w Krapkowicach w zakresie zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunkéw korzystania z tego obiektow.

Na podstawie § 3 pkt I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach
i placéwkach w dniu 19.08.2004 r. dokonano kontroli w zakresie zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunkéw korzystania z obiektu Przedszkola Publicznego Nr 4 w Krapkowicach.
Kontrolg przeprowadzili:

1) Maciej Migdal — specjalista ds. bhp,
2) Jolanta Mysluk — inspektor ds. szkol.

Kontrole przeprowadzono w obecnosci Pani Agnieszki Gruchot - dyrektora Przedszkola.

W wyniku kontroli stwierdzono :
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Krapkowicach miesci si¢ w budynku Publicznej Szkoly

Podstawowej Nr 4 w Krapkowicach. Teren przedszkola jest ogrodzony i posiada rowng
nawierzchnie. Do wejéé do budynku prowadzi chodnik wylozony kostka. Wszystkie otwory
kanalizacyjne, studzienki i inne zaglgbienia na terenie przedszkola sg zakryte stalowymi
pokrywami.

(Cze$é terenu przedszkola stanowi plac zabaw dla dzieci. Plac zabaw posiada trawiastg
nawierzchnie. Na placu zabaw znajduja si¢ urzadzenia do zabaw: huétawka podwdjna
o drewnianej konstrukcji, karuzela, wagon z lokomotywa, bujawka sprezynowa ,skuter”
oraz urzadzenie o drewnianej konstrukeji ze zjezdzalnia, pomostem i drabinkami. Urzadzenia te sa
na stale zamocowane do podloza i posiadaja stabilna konstrukcj¢. W celu zwiekszenia
bezpieczenstwa dzieci i zabezpieczenia ich przed przypadkowym podejsciem do hustawki
i uderzeniem w glowe zaleca si¢ wykonanie drewnianego niskiego plotka przed hustawka.
Nowo zamontowane urzadzenia drewniane oraz bujawki sprgzynowe posiadajg Certyfikat
Centralnego O$rodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej 1 Dydaktyczne]

. Cobrabid-BBC” z Warszawy. Urzadzenia te sa w stanie peinej sprawnosci technicznej..



Budynek przedszkola jest utrzymywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach
techniczno-budowlanych i w przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy. Drzwi wejsciowe
do budynku posiadaja prawidlowa szerokos¢ i otwieraja sie na zewnatrz. Ze wszystkich
pomieszczen przedszkola, w ktérych moga przebywaé dzieci lub pracownicy, sg zapewnione drogi
ewakuacyjne, umozliwiajace szybkie wydostanie si¢ na otwarlg przestrzen. Na drogach
ewakuacyjnych, w widocznych miejscach umocowane sg znaki ewakuacyjne wskazujace kierunki
ewakuacji i wyjécia ewakuacyjne. Budynek wyposazony jest w sprzet gasniczy, ktory poddawany
jest na biezaco okresowym przegladom i konserwacjom.

Pomieszczenia pracy oraz sale dzieci utrzymywane sg zgodnie z przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy. Posiadaja prawidlowa powierzchnig oraz wysoko$é. Pomieszezenia pracy i sale
dzieci maja zapewnione wilasciwe oswietlenie naturalne i elektryczne, odpowiednig temperature
i wymiang powietrza. Posadzki podlog w salach dzieci sa réwne, wykonane z wykladzin PCV
niepowodujacych niebezpieczefstwa poslizgu. Grzejniki c.0. obudowane sa drewnianymi
oslonami. Stoliki i krzesta dostosowane sg do wzrostu dzieci.

W budynku funkcjonuje wspélna kuchnia dla przedszkola i szkoly. Kuchnia utrzymana jest
w czystodci. Urzadzenia elektryczne znajdujace si¢ w kuchni sa sprawne. Przy urzadzeniach tych
w widocznym miejscu zamocowane sg instrukeje bezpiecznej obslugi.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych sciany oraz podloga sg wylozone sa plytkami
ceramicznymi i umozliwiaja latwe utrzymanie czysto$ci. Umywalki i inne urzadzenia sanitarne
utrzymane sa w czysto$ci i w stanie pelnej sprawnosci technicznej. Umywalnie i ubikacje
wyposazone sa w srodki czystosci.

Pomieszczenia Przedszkola Publicznego Nr 4 w Krapkowicach oraz urzadzenia na placu
zabaw utrzymywane sa we wlasciwym stanie technicznym, zgodnie z przepisami bezpieczenstwa
i higieny przy i nie stwarzajg zagrozen podczas uzytkowania. Jednak dla zwigkszenia
bezpieczefistwa dzieci i zabezpieczenia ich przed przypadkowym podejéciem do hustawki
i uderzeniem w gloweg zaleca si¢ wykonanie drewnianego niskiego plotka przed hustawka,
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